附件一：
采购货物需求如下（清单内容仅供参考，可根据自拟格式）：
	序号
	采购项目清单
	技术参数（或技术要求）
	数量
	备注

	1、电商运营实训室
	
	

	1
	教学一体机
	1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
3.CPU采用不低于I7或以上；
4.内存：≥8G DDR4；
5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
	1台
	

	2
	备授课软件
	1.具备新建课件、我的课件库、资源中心、班务管理、网盘、AI备课等应用模块。
2.为教师个人账号提供至少50G网盘存储空间，支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型。
4.备课功能具备新建空白课件备课、导入PPT备课两种备课方式。
	1套
	

	3
	多功能一体式讲台
	1、产品尺寸L*W*H（mm）：1100*650*1100mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm)
2、布局设计：桌面左侧放置21.5寸10点触控显示器装置，
3、智能讲桌集成USB HUB功能，提供7口USB接入。
	1套
	

	4
	教师椅
	1、椅身材质：采用高强度支撑材料（环保涤纶网面+定型压缩海绵/聚丙烯+玻璃纤维+高密度海绵）；
2、人体工学设计:靠背曲线贴合腰部：弓形靠背支撑；
3、移动与静音：PU 静音脚轮。
	1把
	

	5
	学生椅
	1、材质与环保：环保塑料/高分子材料，PP 塑料/聚丙烯（无毒无味、零甲醛），一体注塑成型；
2、尺寸范围：宽 510×深 530×高 815mm，允许±10%误差。高度接近，均适配学生身高。
	46张
	

	6
	学生桌
	1、尺寸(长*宽*高)为140cm*70cm*75cm（允许误差±5%）；
2、材料：主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，其他1.2mm
	18张
	

	7
	学生机
	1、CPU：≥14核心20线程；≥2.6GHz主频，三级缓存≥24MB；

2、硬盘：≥256G SSD 

3、内存：≥8GB，5600MHZ, 

4、显卡：≥2G显存独立显卡；

5、显示器：≥23.8英寸显示器；
	37台
	

	8
	教师机
	1、CPU：≥14核心20线程；≥2.6GHz主频，三级缓存≥24MB；

2、硬盘：≥1TB SSD 固态硬盘，

3、内存：≥16GB；

4、显卡：≥2G显存独立显卡；
	1台
	

	9
	千兆交换机
	1、整机固化千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个；
2、支持全线速转发，交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
	1台
	

	10
	多功能一体化扩声音箱
	最大功率不大于60W，含1个教学级专业扩声音箱和1个无线手持麦克风
	1项
	

	11
	服务器机柜
	1、、尺寸：高度≧1200mm，宽度≧600mm，深度≧1000mm；
2、容量：≧22U；
	1台
	

	12
	智能安全保护系统
	1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，
2、具有电涌保护功能，支持网络和电源系统防雷击防浪涌；
3、内置触控显示屏≥2.8英寸，
4、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；
5、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RJ45网口和RS232串口两种方式远程控制；
6、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W；
	1套
	

	13
	储物柜
	1、尺寸：100*37*200cm（允许偏离±5%误差）。
2、采用生态多层板。
	3个
	

	2、电商直播实训室
	
	

	14
	直播电脑
	1、CPU：≥14核心20线程；≥2.6GHz主频，三级缓存≥24MB；

2、硬盘：≥1TB SSD 固态硬盘，

3、内存：≥16GB，

4、显卡：≥2G显存独立显卡；

5、显示器：≥23.8英寸显示器
	1台
	

	15
	便携式计算机
	1、CPU: ≥14核心18线程 ≥4.5GHz睿频。
2、内存：≥16GB，
3、硬盘: ≥1TB 固态硬盘，
4、显卡：集成显卡
5、屏幕及键盘：≤14英寸；
	1台
	

	16
	专业智能直播一体机
	1.HDMI输入：≥2路，≥1080P 60fps，音频接口：3.5mm音频输入接口≥2,3.5mm音频输出接口≥1，USB HOST接口：≥2：支持USB摄像头/采集卡/支持鼠标/键盘·USB 3.0；
2.CPU：≥高通骁龙8代8核处理器，存储：RAM≥8GB，ROM≥64GB，
3.屏幕：尺寸≥32寸，
	1台
	

	17
	直播相机
	1.图像传感器：4/3“CMOS图像传感器；
2.有效像素：1071万；
3.镜头接口：M43镜头卡口；
4.视频信号：HDMI-最高支持4K@60fps。USB3.0-支持4K分辨率Mjpeg视频格式，1080P分辨率MJPEG/NV12/YUY2视频格式；
5.对焦模式：AF-C模式，AF-S模式，AF-C模式下支持对焦区域社定义设置，支持人脸对焦；
6.ISO：自动，手动(≥100，≤9600)；
7.白平衡：自动，手动(2000K~10000K)；
8.快门：自动，手动(1/25秒~1/8000秒)；
9.支持AI调节曝光，可根据现场环境自动AI分析，自动调节ISO、快门，输出不低于2个结果以供选择；
10.视频输出接口：1路USB Type-C 3.0接口，1路HDMI接口；
11.音频接口：支持模拟信号音频输出，并且支持音频的音量、降噪控制；
12. 功率：≤12W。
	1台
	

	18
	相机镜头
	1、焦距：f=25 mm（相当于 35 mm 胶片相机 : 50 mm）
2、光圈类型：7 片控光片 / 圆形虹膜光圈
3、最大光圈：不低于F1.7
4、最小光圈值：大于F22
5、镜头结构：7 组 8 片（2 片非球面镜片、1 片 UHR 镜片）
6、最大影像放大率：0.14x（相当于 35 mm 胶片相机 : 0.28x）；
7、卡口：微型 4/3卡口；
8、视角：47°；
	1台
	

	19
	可移动一体机
	1.显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。
2.前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。
3.后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。
4.智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
5.CPU采用Intel第11代或以上处理器酷睿I7处理器。
6.内存：≥8G DDR4。
7.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 
	1台
	

	20
	智能笔
	1.笔头采用导电布头+硅胶材质，支持同时在红外、电容触控屏幕上书写，笔身造型采用一体化笔型设计；
2.支持上下翻页功能、激光、音量调节、聚光灯、放大镜、标注功能、擦除划线功能、PPT播放及退出播放功能、黑屏功能、支持飞鼠功能；
	1支
	

	21
	相机存储卡
	1、读写速度≥150M/s；
2、存储容量≥512GB；
	2个
	

	22
	移动硬盘
	1、接口USB3.2；
2、容量1TB；
3、尺寸：78*109*14mm（允许偏离±5%误差）。。
	2个
	

	23
	运动相机
	1/1.3英寸传感器，360°地平线增稳，4小时续航。
	1台
	

	24
	直播桌
	1、产品尺寸：160cm*70cm*74cm（允许偏离±5%误差）。；
2、产品颜色：浅色；
3、带折叠功能，带脚刹滑轮；
4、基材采用三聚氰胺板，E0 级板材，面板 25mm 厚。
5、截面 1.0mmPVC 封边，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
	1张
	

	25
	电脑桌
	1、产品尺寸：160cm*70cm*74cm（允许偏离±5%误差）。；
2、基材采用三聚氰胺板 E0 级板材，面板 25mm 厚；
3、截面 1.0mmPVC 封边，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
	1张
	

	26
	移动桌
	1、产品尺寸：140cm*60cm*74cm（允许偏离±5%误差）；
2、产品颜色：浅色；
3、带折叠功能，带脚刹滑轮；
4、基材采用三聚氰胺板，E0 级板材，面板 25mm 厚。
5、截面 1.0mmPVC 封边，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
	2张
	

	27
	绿幕
	1、产品类型：电动绿幕；
2、幕布材质：绿幕抠像布；
3、绿幕尺寸：250cm*250cm（允许偏离±5%误差）。
	2套
	

	28
	13寸环形灯
	1、长度≥1.8m；
2、重量≤700g；
3、款式：落地式；
4、支架材质：碳素合金；
5、手机夹：四机位手机夹；
6、包含：蓝牙遥控器；
7、包含：置物托盘。
	4套
	

	29
	AI智评直播实训一体化终端
	1. ≥15.6寸便携一体化终端，实现模拟实训、实战直播及AI智能评测三合一应用。
2. 模拟实训应用模式下，支持账号密码登录后，实时同步虚拟仿真实训平台直播间，实时获取直播间数据并显示，可查看实时在线观看人数及浏览人次等信息。
3. 提供美颜、美白等功能设置。
4. 支持横屏、竖屏直播设置，支持噪音抑制功能。
5. 支持清晰度设置，可设置不少于标清、高清、超清三种类型。
15. 数据接口：可支持≥1路HDMI IN，≥1路HDMI OUT；提供≥3路USB2.0标准接口，≥1路USB3.0标准接口；提供≥1路TYPE-C接口。
6.网络类型：支持WIFI6，支持2.5Gbps 有线网、无线WIFI接入。
7.音频接口：支持≥2路输入，2路输出。
	1套
	

	30
	导播操控面板
	1、尺寸分辨率：10.1'' ，1200*1920（10:16）
2、硬件配置：提供≥四核64位处理器，≥2G内存，≥16G存储
3、数据接口：提供≥1路HDMI IN，≥1路TYPE-C接口。
	1套
	

	31
	高清微距直播摄像机
	高清微距摄像机，支持横屏、竖屏拨码切换，可清晰拍摄直播特写、商品特写
1、 采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
2、采用10倍光学变焦，68.8°广角镜头
3、支持HDMI、USB 3.0音视频输出，可同时输出音视频信号
4、支持以拨码开关切换横屏、竖屏输出
5、支持美颜、珠宝风格模式
6、内置2个MIC拾音器，可全向拾音6米（最佳拾音距离3米）
7、有效像素：200万、16：9
8、视角：8.8°～ 68.8°
	1项
	

	32
	三脚架
	1、产品类型 专业脚架+云台 
2、云台类型：液压阻尼云台
3、产品材质：铝合金
4、最大管径(mm) 最大：17mm，最小：14mm
5、最高工作高度(mm) 1600mm 
6、最低工作高度(mm) 780mm
7、角架节数 3节 
8、最大负荷(kg) 8kg
9、收缩高度(mm) 810mm
10、脚管锁类型：旋钮式
11、含脚架软包
	2副
	

	33
	无线领夹麦克风
	1、一拖二充电套装，包含：充电盒*1、 TX发射器*2、 RX接收器*1、 防风罩*2、转接线材一批
2、无线传输：2.4GHZ自适应
3、指向性：全指向
4、频率响应范围：20Hz~20KHz
	2套
	

	34
	电容麦声卡套装
	套装包含1个电容麦+1台数字声卡+1个桌面支架+3米耳机+铝箱
一、电容麦：
1、指向性: 心型指向
2、频率响应:30Hz-18kHz
3、灵敏度:-36dB+2dB(0dB=1V/Paat 1kHz)
4、输出阻抗:250Q+30%(at 1 kHz)
5、负载阻抗:≥1000Q
6、最大声压级:135dB(at 1kHz≤1%T.H.D)
7、信噪比:76dB
8、等效噪声级:18dBA
二、数字声卡：
1、频率响应：20Hz - 22KHz
2、动态范围：112db
3、信噪比：-100db
4、总谐波失真加噪音：<0.003%(-90db)
5、频率响应∶20Hz~22kHz
6、动态范围:112dbe
7、信噪比∶-100dbe
8、总谐波失真加噪音:<0.003%(-90db)'
9、USB:2.0立体声16bit 48k
10、蓝牙:5.1
	1套
	

	35
	抠像背景套装
	1、提供便携式抠像背景套装，实现纯色背景抠像应用。
2、铝合金支架拼接，带连接件，尺寸：1.8米（宽）*2.0米（高），带弹性抠像幕布，标配手提收纳包。
	1套
	

	36
	移动补光灯套装
	半身直播摄影灯、补光灯套装，包含：
1、LED常亮灯（亮度160W，显色指数97，光照角度120度，调光5-100%，旋钮调节方式）*2
2、柔光箱*1
3、柔光球*1
4、轻便灯架*2
	1套
	

	37
	储物架
	1、E1级环保材料
2、镂空储物架100*37*200cm（允许偏离±5%误差）
3、带灯带
	2个
	

	38
	储物柜
	1、尺寸：100*37*200cm（允许偏离±5%误差）。
2、采用生态多层板。
	2个
	

	39
	静物台
	1、尺寸：1m*2m；
2、亚克力材料。
	2个
	

	40
	无线AP
	1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、产品提供千兆以太网口≥1个，采用三射频设计，支持5条空间流数，整机传输速率2.952Gbps；
3、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，
	2台
	

	41
	环境改造
	1、墙面：根据后期实际情况对墙面进行处理。
2、踢脚线：铝合金踢脚线，高6-8cm，人工裁切安装；
3、顶面：教室顶面采用石膏板加铝方通组合吊顶。
4、铝方通吊顶：木纹U型铝方通。采用m8全牙镀锌吊杆，M8膨胀螺丝在顶板上固定。
5、窗帘盒：采用木工板及强力粘胶定制基层，表面铺贴纸面石膏板，饰面乳胶漆。
6、窗帘：采用优质窗帘遮光布。
7、实训室和直播间地面均采用静电地板。
8、灯具照明线路敷设；含PVC线管、管件、电线及安装，含墙体开槽及敷设。
9、开关插座面板，配备相应的86型插座。
10、顶部局部清理；黑色乳胶漆喷涂两遍。
11、根据实际情况对教室灯光进行改造,安装全新灯具。
12、实训室后墙做壁挂置物架。
13、定制一处多边形实物站台。
	1项
	

	42
	文化墙
	墙面文化造型及 logo 字
	1项
	

	43
	系统集成服务费
	1、室内吊顶拆除及其他小项目拆除，垃圾外运。
2、国标铜芯动力电源线、6类国标网线，连接线、接头、插头等满足现场施工需要；
3、安装需牢固，不易晃动；电源线、数据线需捆扎；布线应充分考虑现场环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏；
4、布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果。
	1项
	


